附件2
修订的行业标准清单
	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论

	石化行业

	
	SH/T 1485.1-1995
	工业用二乙烯苯
	修订

	
	SH/T 1485.2-1995
	工业用二乙烯苯中各组分含量的测定  气相色谱法
	修订

	
	SH/T 1485.3-1995
	工业用二乙烯苯中聚合物含量的测定  气相色谱法
	修订

	
	SH/T 1485.4-1995
	工业用二乙烯苯中特丁基邻苯二酚含量的测定  分光光度法
	修订

	
	SH/T 1485.5-1995
	工业用二乙烯苯中溴指数的测定  滴定法
	修订

	
	SH/T 1486.1-2008
	石油对二甲苯
	修订

	
	SH/T 1628.1-2014
	工业用乙酸乙烯酯  第1部分：规格
	修订

	
	SH/T 1628.2-1996
	工业用乙酸乙烯酯纯度及有机杂质的测定  气相色谱法
	修订

	
	SH/T 1673-1999
	工业用环己烷
	修订

	
	SH/T 1674-1999
	工业用环己烷纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法
	修订

	
	SH/T 1726-2004
	工业用异丁烯
	修订

	
	SH/T 1745-2004
	工业用异丙苯纯度及杂质的测定  气相色谱法
	修订

	
	SH/T 1753-2006
	工业用仲丁醇
	修订

	
	SH/T 1755-2006
	工业用甲乙酮
	修订

	
	SH/T 1769-2009
	工业用丙烯中微量羰基硫的测定  气相色谱法
	修订

	
	SH/T 1773-2012
	1,2,4-三甲基苯纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法
	修订

	
	SH/T 1542-1993
	聚丙烯和丙烯共聚物在空气中热氧化稳定性的测定 烘箱法
	修订

	
	SH/T 1750-2005
	冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯（PP-R）专用料
	修订

	
	SH/T 1758-2007
	给水管道系统用聚乙烯（PE）专用料
	修订

	
	SH/T 1768-2009
	燃气管道系统用聚乙烯（PE）专用料
	修订

	
	SH/T 1774-2012
	塑料 聚丙烯等规指数测定  低分辨率脉冲核磁共振法
	修订

	
	SH/T 1500-1992
	合成胶乳  命名及牌号规定
	修订

	
	SH/T 1156-2014
	合成橡胶胶乳 表面张力的测定
	修订

	
	SH/T 1157.1-2012
	生橡胶  丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）中结合丙烯腈含量的测定  第1部分：燃烧（Dumas）法
	修订

	
	SH/T 1157.2-2015
	生橡胶  丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）中结合丙烯腈含量的测定  第2部分：凯氏定氮法
	修订

	
	SH/T 1717-2008
	异丁烯-异戊二烯橡胶（IIR）评价方法
	修订

	
	SH/T 1752-2006
	合成生胶中防老剂含量的测定  高效液相色谱法
	修订

	
	SH/T 1759-2007
	用凝胶渗透色谱法测定溶液聚合物分子量分布
	修订

	化工行业

	
	HG/T 3115-1998
	硼硅酸盐玻璃3.3的性能
	修订

	
	HG/T 2409-1992
	聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定
	修订

	
	HG/T 3317-2014
	氯丁二烯胶乳CRL 50LK
	修订

	有色金属行业

	
	YS/T 5-2009
	双辊式铝带连续铸轧机
	修订

	
	YS/T 17-1991
	回转式铜精炼炉技术条件
	修订

	
	YS/T 18-1991
	铜阳极板圆盘铸锭机技术条件
	修订

	
	YS/T 19-1991
	铜阳极板自动定量浇注设备技术条件
	修订

	
	YS/T 28-2015
	硅片包装
	修订

	
	YS/T 53.3-2010
	铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法  第3部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法
	修订

	
	YS/T 63.5-2006
	铝用炭素材料检测方法 第5部分：有压下底部炭块钠膨胀率的测定
	修订

	
	YS/T 63.7-2006
	铝用炭素材料检测方法 第7部分：表观密度的测定  尺寸法
	修订

	
	YS/T 63.11-2006
	铝用炭素材料检测方法 第11部分：空气反应性的测定  质量损失法
	修订

	
	YS/T 63.12-2006
	铝用炭素材料检测方法 第12部分：预焙阳极CO2反应性的测定  质量损失法
	修订

	
	YS/T 63.18-2006
	铝用炭素材料检测方法 第18部分：水分含量的测定
	修订

	
	YS/T 63.21-2007
	铝用炭素材料检测方法  第21部分：阴极糊  焙烧膨胀/收缩性的测定
	修订

	
	YS/T 70-2015
	粗铜
	修订

	
	YS/T 80-2011
	硬质合金拉伸模坯
	修订

	
	YS/T 93-2015
	膏状软钎料规范
	修订

	
	YS/T 63.27-2015
	铝用碳素材料检测方法 第27部分：预焙阳极断裂能量的测定
	修订

	
	YS/T 207-2013
	导电环用贵金属及其合金管材
	修订

	
	YS/T 208-2006
	氢气净化器用钯合金箔材
	修订

	
	YS/T 229.1-2013
	高纯铅化学分析方法 第1部分：银、铜、铋、铝、镍、锡、镁和铁量的测定 化学光谱法
	修订

	
	YS/T 240.1-2007
	铋精矿化学分析方法 铋量的测定 Na2EDTA滴定法
	修订

	
	YS/T 240.2-2007
	铋精矿化学分析方法 铅量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法
	修订

	
	YS/T 240.3-2007
	铋精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法和重量法
	修订

	
	YS/T 240.4-2007
	铋精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法
	修订

	
	YS/T 240.5-2007
	铋精矿化学分析方法  钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法
	修订

	
	YS/T 240.6-2007
	铋精矿化学分析方法  铁量的测定 重铬酸钾滴定法
	修订

	
	YS/T 240.7-2007
	铋精矿化学分析方法  硫量的测定 燃烧－中和滴定法
	修订

	
	YS/T 240.8-2007
	铋精矿化学分析方法  砷量的测定 DDTC－Ag分光光度法和萃取－碘滴定法
	修订

	
	YS/T 240.9-2007
	铋精矿化学分析方法  铜量的测定 碘量法和火焰原子吸收光谱法
	修订

	
	YS/T 240.10-2007
	铋精矿化学分析方法  三氧化二铝量的测定  铬天青S分光光度法
	修订

	
	YS/T 240.11-2007
	铋精矿化学分析方法  银量的测定 火焰原子吸收光谱法
	修订

	
	YS/T 242-2009
	表盘及装饰用铝及铝合金板
	修订

	
	YS/T 243-2001
	纺织经编机盘片用铝合金模锻件
	修订

	
	YS/T 254.7-2011
	铍精矿 绿柱石化学分析方法  第7部分：水分量的测定 重量法
	修订

	
	YS/T 264-2012
	高纯铟
	修订

	
	YS/T 268-2003
	乙基钠（钾）黄药
	修订

	
	YS/T 271.1-1994
	黄药化学分析方法  乙酸铅滴定法测定黄原酸盐含量
	修订

	
	YS/T 271.2-1994
	黄药化学分析方法  乙酸滴定法测定游离碱含量
	修订

	
	YS/T 271.3-1994
	黄药化学分析方法  红外干燥法测定水分及挥发物含量
	修订

	
	YS/T 273.2-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分：灼减量的测定
	修订

	
	YS/T 273.5-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量
	修订

	
	YS/T 273.6-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量
	修订

	
	YS/T 273.7-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第7部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法
	修订

	
	YS/T 273.11-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第11部分：元素含量的测定 X射线荧光光谱法
	修订

	
	YS/T 273.12-2006
	冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量
	修订

	
	YS/T 295-1994
	建材加工工具用硬质合金制品
	修订

	
	YS/T 339-2011
	锡精矿
	修订

	
	YS/T 355-1994
	仲辛基黄药
	修订

	
	YS/T 358.1-2011
	钽铁、铌铁精矿化学分析方法  第1部分：钽、铌量的测定  纸上色层重量法
	修订

	
	YS/T 358.2-2011
	钽铁、铌铁精矿化学分析方法  第2部分：二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法
	修订

	
	YS/T 360.6-2011
	钛铁矿精矿化学分析方法  第6部分：氧化钙、氧化镁、磷量的测定  等离子体发射光谱法
	修订

	
	YS/T 371-2006
	贵金属合金化学分析方法总则
	修订

	
	YS/T 381-1994
	硫氮肥腈脂
	修订

	
	YS/T 384-1994
	混合胺
	修订

	
	YS/T 388-1994
	苯乙酯油技术条件
	修订

	
	YS/T 391-1994
	磷酸乙二胺盐技术条件
	修订

	
	YS/T 393-1994
	工业二乙胺
	修订

	
	YS/T 419-2000
	铝及铝合金杯突试验方法
	修订

	
	YS/T 422.1-2000
	碳化铬化学分析方法  铬量的测定
	修订

	
	YS/T 422.2-2000
	碳化铬化学分析方法  总碳量的测定
	修订

	
	YS/T 422.3-2000
	碳化铬化学分析方法  铁含量的测定
	修订

	
	YS/T 422.4-2000
	碳化铬化学分析方法  硅量的测定
	修订

	
	YS/T 423.1-2000
	核极碳化硼粉末化学分析方法  总硼量的测定
	修订

	
	YS/T 423.2-2000
	核极碳化硼粉末化学分析方法  总碳量的测定
	修订

	
	YS/T 423.3-2000
	核极碳化硼粉末化学分析方法  游离硼量的测定
	修订

	
	YS/T 423.4-2000
	核极碳化硼粉末化学分析方法  铁量的测定
	修订

	
	YS/T 423.5-2000
	核极碳化硼粉末化学分析方法  氧量的测定
	修订

	
	YS/T 426.1-2000
	锑铍芯块化学分析方法  氟化钾滴定法测定铍量
	修订

	
	YS/T 426.2-2000
	锑铍芯块化学分析方法  溴酸钾滴定法测定锑量
	修订

	
	YS/T 426.3-2000
	锑铍芯块化学分析方法  8-羟基喹啉分光光度法测定铝量
	修订

	
	YS/T 426.4-2000
	锑铍芯块化学分析方法  原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量
	修订

	
	YS/T 426.7-2000
	锑铍芯块化学分析方法  高频-红外吸收法测定碳量
	修订

	
	YS/T 431-2009
	铝及铝合金彩色涂层板、带材
	修订

	
	YS/T 434-2009
	铝塑复合管用铝及铝合金带、箔材
	修订

	
	YS/T 441.4-2014
	有色金属平衡管理规范  第4部分：锡选矿冶炼
	修订

	
	YS/T 444-2001
	铝加工企业检验、测量和试验设备配备规范
	修订

	
	YS/T 446-2011
	钎焊式热交换器用铝合金复合箔、带材
	修订

	
	YS/T 448-2002
	铜及铜合金铸造和加工产品宏观组织检验方法
	修订

	
	YS/T 449-2002
	铜及铜合金铸造和加工产品显微组织检验方法
	修订

	
	YS/T 461.8-2013
	混合铅锌精矿化学分析方法 第8部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
	修订

	
	YS/T 461.9-2013
	混合铅锌精矿化学分析方法 第9部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法
	修订

	
	YS/T 461.10-2013
	混合铅锌精矿化学分析方法 第10部分：金量与银量的测定 火试金法
	修订

	
	YS/T 470.1-2004
	铜铍合金化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法测定铍、钴、镍、钛、铁、铝、硅、铅、镁量
	修订

	
	YS/T 475.3-2005
	铸造轴承合金化学分析方法　锑量的测定　硫酸铈滴定法
	修订

	
	YS/T 485-2005
	烧结双金属材料剪切强度的测定方法
	修订

	
	YS/T 495-2005
	镁合金热挤压管材
	修订

	
	YS/T 496-2012
	钎焊式热交换器用铝合金箔
	修订

	
	YS/T 514.9-2009
	高钛渣、金红石化学分析方法 第9部分：氧化钙、氧化镁、一氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	修订

	
	YS/T 517-2009
	氟化钠
	修订

	
	YS/T 521.1-2009
	粗铜化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法
	修订

	
	YS/T 526-2006
	Ni-B-Si系自熔合金粉
	修订

	
	YS/T 533-2006
	自熔合金粉末固-液相线温度区间的测定方法
	修订

	
	YS/T 537-2006
	镍基喷涂合金粉
	修订

	
	YS/T 539.1-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第1部分： 硼量的测定  酸碱滴定法
	修订

	
	YS/T 539.2-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第2部分： 铝量的测定  铬天青S分光光度法
	修订

	
	YS/T 539.3-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第3部分： 硅量的测定  高氯酸脱水称量法
	修订

	
	YS/T 539.4-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第4部分： 铬量的测定  过硫酸铵氧化滴定法
	修订

	
	YS/T 539.5-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第5部分： 锰量的测定  高碘酸钠（钾）氧化分光光度法
	修订

	
	YS/T 539.6-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第6部分： 铁量的测定  三氯化钛-重铬酸钾滴定法
	修订

	
	YS/T 539.7-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第7部分： 钴量的测定  亚硝基R盐分光光度法
	修订

	
	YS/T 539.8-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第8部分： 铜量的测定  新亚铜灵-三氯甲烷萃取分光光度法
	修订

	
	YS/T 539.9-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第9部分： 铜量的测定  硫代硫酸钠碘量法
	修订

	
	YS/T 539.10-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第10部分：钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法
	修订

	
	YS/T 539.11-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第11部分：钨量的测定  辛可宁称量法
	修订

	
	YS/T 539.12-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第12部分：磷量的测定  正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法
	修订

	
	YS/T 539.13-2009
	镍基合金粉化学分析方法  第13部分：氧量的测定  脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法
	修订

	
	YS/T 541-2006
	金属热喷涂层表面洛氏硬度试验方法
	修订

	
	YS/T 542-2006
	热喷涂层抗拉强度的测定
	修订

	
	YS/T 550-2006
	金属热喷涂层剪切强度的测定
	修订

	
	YS/T 555.7-2009
	钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法
	修订

	
	YS/T 555.8-2009
	钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法
	修订

	
	YS/T 555.9-2009
	钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法
	修订

	
	YS/T 555.10-2009
	钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法
	修订

	
	YS/T 564-2009
	铱坩埚
	修订

	
	YS/T 567-2010
	照相制板用铜板
	修订

	
	YS/T 568.8-2008
	氧化锆、氧化铪化学分析方法  氧化锆中铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、铪量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	修订

	
	YS/T 568.9-2008
	氧化锆、氧化铪化学分析方法  氧化铪中铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、锆量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	修订

	
	YS/T 572-2007
	工业氧化铍
	修订

	
	YS/T 535.2-2009
	氟化钠化学分析方法  第2部分：氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍滴定容量法
	修订

	
	YS/T 535.3-2009
	氟化钠化学分析方法  第3部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法
	修订

	
	YS/T 543-2015
	半导体键合用铝-1%硅细丝
	修订

	
	YS/T 575.7-2007
	铝土矿石化学分析方法  第7部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙量
	修订

	
	YS/T 575.9-2007
	铝土矿石化学分析方法  第9部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量
	修订

	
	YS/T 581.2-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法　第2部分：烧减量的测定
	修订

	
	YS/T 581.4-2006
	氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法　第4部分：EDTA容量法测定铝含量
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	修订

	
	YS/T 1027-2015
	磷酸铁锂
	修订

	
	YS/T 1031-2015
	化学气相沉积炉
	修订

	
	YS/T 1038-2015
	电机换向器用铜及铜合金梯形型材
	修订

	
	YS/T 1061-2015
	改良西门子法多晶硅用硅芯
	修订
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	修订

	
	YS/T 1096-2016
	电工用镉铜棒
	修订
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