附件3
废止的行业标准清单
	序号
	标准编号
	标准名称
	复审结论

	石化行业

	
	SH/T 1146-1992
	工业用乙苯中水浸出物pH值的测定
	废止

	
	SH/T 1491-1992
	高纯度烃类结晶点测定法
	废止

	
	SH/T 1612.1-2005
	工业用精对苯二甲酸
	废止

	
	SH/T 1612.2-1995
	工业用精对苯二甲酸酸值的测定
	废止

	
	SH/T 1612.3-1995
	工业用精对苯二甲酸中金属含量的测定  原子吸收分光光度法
	废止

	
	SH/T 1612.4-1995
	工业用精对苯二甲酸中水含量的测定  卡尔费休容量法
	废止

	
	SH/T 1612.5-1995
	工业用精对苯二甲酸中钛含量的测定  二安替吡啉甲烷分光光度法
	废止

	
	SH/T 1612.7-1995
	工业用精对苯二甲酸中对羧基苯甲醛和对甲基苯甲酸含量的测定  高效液相色谱法
	废止

	
	SH/T 1612.8-2005
	工业用精对苯二甲酸中粒度分布的测定  激光衍射法
	废止

	
	SH/T 1612.10-2005
	工业用精对苯二甲酸b*值的测定  色差计法
	废止

	
	SH/T 1687-2000
	工业用精对苯二甲酸(PTA)中对羧基苯甲醛和对甲基苯甲酸含量的测定  高效毛细管电泳法(HPCE)
	废止

	
	SH/T 1052-1991
	乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（E/VAC）命名
	废止

	
	SH/T 1590-1994
	苯乙烯-丁二烯系列抗冲击苯乙烯（SB）树脂
	废止

	
	SH/T 1591-1994
	乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（E/VAC）中乙酸乙烯酯含量测定方法
	废止

	
	SH/T 1154-2011
	合成橡胶胶乳 总固物含量的测定
	废止

	
	SH/T 1592-1994
	丁苯生胶中结合苯乙烯含量的测定  硝化法
	废止

	
	SH/T 1593-1994
	丁苯胶乳中结合苯乙烯含量的测定  硝化法
	废止

	
	SH/T 1594-1994
	丁苯胶乳中挥发性不饱和物的测定
	废止

	
	SH/T 1611-2004
	丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）评价方法
	废止

	
	SH/T 1771-2010
	生橡胶  玻璃化转变温度的测定  差示扫描量热法（DSC）
	废止

	化工行业

	
	HG/T 2387-2007
	工业设备化学清洗质量标准
	废止

	
	HG/T 2060-1991
	浸渍石墨增重率和填空率试验方法
	废止

	
	HG/T 2378-2007
	石墨粘接剂粘接抗拉强度试验方法
	废止

	
	HG/T 2379-2007
	石墨粘接剂粘接剪切强度试验方法
	废止

	
	HG/T 2380-1992
	石墨酚醛粘接剂收缩率试验方法
	废止

	
	HG/T 2381-1992
	不透性石墨管水压爆破试验方法
	废止

	
	HG/T 3160-1987
	搅拌设备名词术语
	废止

	
	HG/T 2975-1989
	气体分析 标准混合气  混合物制备证书
	废止

	
	HG/T 2807-1996
	城镇燃气调压器用橡胶膜片
	废止

	
	HG/T 2279-2011
	4，4′-二氨基二苯乙烯-2，2′-二磺酸（DSD酸）
	废止

	
	HG 2227-2004
	水处理剂 硫酸铝
	废止

	
	HG/T 4135-2010
	稳定性肥料
	废止

	
	HG/T 4137-2010
	脲醛缓释肥料
	废止

	有色金属行业

	
	YS/T 33-1992
	醚醇油
	废止

	
	YS/T 69-2012
	钎焊用铝及铝合金复合板
	废止

	
	YS/T 77-2011
	注射器针座用铅黄铜棒
	废止

	
	YS/T 90-2008
	铝及铝合金铸轧带材
	废止

	
	YS/T 356-1994
	三号凝聚剂
	废止

	
	YS/T 382-1994
	甲苯胂酸
	废止

	
	YS/T 386-1994
	丁醚油技术条件
	废止

	
	YS/T 387-1994
	甘苄油技术条件
	废止

	
	YS/T 389-1994
	醚氨硫酯技术条件
	废止

	
	YS/T 390-1994
	苄胂酸技术条件
	废止

	
	YS/T 392-1994
	磷酸丙二胺盐技术条件
	废止

	
	YS/T 450-2013
	冰箱用高清洁度铜管
	废止

	
	YS/T 453-2002
	烧结不锈钢纤维毡
	废止

	
	YS/T 455.8-2007
	铝箔试验方法  第8部分  铝箔织构检验方法
	废止

	
	YS/T 460-2003
	高气压环行潜孔钻机
	废止

	
	YS/T 478-2005
	铜及铜合金导电率涡流检测方法
	废止

	
	YS/T 672-2008
	碳酸二甲酯
	废止

	
	YS/T 805-2012
	铝及铝合金中稀土分析方法  化学分析方法测定稀土含量
	废止

	
	YS/T 807.1-2012
	铝中间合金化学分析方法 第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法
	废止

	
	YS/T 807.2-2012
	铝中间合金化学分析方法 第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法
	废止

	
	YS/T 807.3-2012
	铝中间合金化学分析方法 第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法
	废止

	
	YS/T 807.4-2012
	铝中间合金化学分析方法 第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法
	废止

	
	YS/T 807.5-2012
	铝中间合金化学分析方法 第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法
	废止

	
	YS/T 807.6-2012
	铝中间合金化学分析方法 第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法
	废止

	
	YS/T 807.7-2012
	铝中间合金化学分析方法 第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法
	废止

	
	YS/T 807.8-2012
	铝中间合金化学分析方法 第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法
	废止

	
	YS/T 807.9-2012
	铝中间合金化学分析方法 第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法
	废止

	
	YS/T 807.10-2012
	铝中间合金化学分析方法 第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	废止

	
	YS/T 807.11-2012
	铝中间合金化学分析方法 第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法
	废止

	
	YS/T 807.12-2012
	铝中间合金化学分析方法 第12部分：铜含量的测定 硫代硫酸钠滴定法
	废止

	
	YS/T 807.13-2012
	铝中间合金化学分析方法 第13部分：钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法
	废止

	
	YS/T 807.14-2012
	铝中间合金化学分析方法 第14部分：锶含量的测定 EDTA滴定法
	废止

	
	YS/T 907-2013
	轨道交通用铝合金板材
	废止

	
	YS/T 982-2014
	氢化炉碳/碳复合材料U形发热体
	废止

	汽车行业

	
	QC/T 571-1999
	汽车清洁度工作导则 名词、术语
	废止

	
	QC/T 572-1999
	汽车清洁度工作导则 测定方法
	废止

	
	QC/T 573-1999
	汽车清洁度工作导则 人、物和环境
	废止

	
	QC/T 574-1999
	汽车清洁度工作导则 抽样规则
	废止

	
	QC/T 575-1999
	汽车清洁度工作导则 杂质的分析方法
	废止

	
	QC/T 6-1992
	汽车产品明细表编制规则
	废止

	
	QC/T 7-1992
	汽车产品设计文件编号规则
	废止

	
	QC/T 196-1994
	汽车工业科学技术档案分类表
	废止

	
	QC/T 238-1997
	汽车零部件的储存和保管
	废止

	
	QC/T 263-1999
	60°牙型角英寸制外锥螺纹零件的结构尺寸
	废止

	
	QC/T 677-2001
	卧铺客车平顺性随机输入行驶试验方法
	废止

	
	QC/T 743-2006
	电动汽车用锂离子蓄电池
	废止

	
	QC/T 840-2010
	电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸
	废止

	
	QC/T 796-2008
	汽车燃料消耗量标识
	废止

	
	QC/T 924-2011
	重型商用车辆燃料消耗量限值(第一阶段)
	废止

	轻工行业

	
	SB/T 10251-2000
	火腿肠（高温蒸煮肠）
	废止

	
	SB/T 10547-2009
	家用和类似用途电器的安全 蒸汽烤炉
	废止

	
	SB/T 10699-2012
	速冻食品生产管理规范
	废止

	纺织行业

	
	FZ/T 81014-2008
	婴幼儿服装
	废止

	
	FZ/T 90085-1995
	纺织机械 卷布辊术语和主要尺寸
	废止




