附件 

225项行业标准名称及主要内容等一览表

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标
情况

	机械行业

	1 
	JB/T 14279-2022
	增材制造  材料挤出成形3D打印笔
	本文件规定了材料挤出成形3D打印笔的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本文件适用于材料挤出成形3D打印笔的制造，3D打印枪的制造可参照执行。
	
	

	2 
	JB/T 14280-2022
	增材制造  桌面级材料挤出成形设备安全技术规范
	本文件规定了增材制造桌面级材料挤出成形设备的安全技术要求和试验方法。

本文件适用于单相额定电压不超过250 V的桌面级材料挤出成形设备安全的检验。
	
	

	3 
	JB/T 14056-2022
	卷筒纸多联票据印刷机
	本文件规定了卷筒纸多联票据印刷机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于卷筒纸多联票据印刷机的制造，单联票据印刷机的制造可参照使用。
	
	

	4 
	JB/T 14057-2022
	平面凸版胶印机
	本文件规定了平面凸版胶印机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于承印物为塑料盖状物体外平面的凸版胶印机的制造。
	
	

	5 
	JB/T 14058-2022
	曲面凸版胶印机
	本文件规定了曲面凸版胶印机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于承印物为塑料曲面体的凸版胶印机的制造。
	
	

	6 
	JB/T 14059-2022
	印刷机械  翻盖盒成型机
	本文件规定了翻盖盒成型机的术语和定义、组成及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于能自动折叠、组装和粘合成全开式的翻盖盒成型机的制造。
	
	

	7 
	JB/T 9259-2022
	压力式温度计
	本文件规定了压力式温度计的术语和定义、产品分类和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等。

本文件适用于测量范围为-20℃～+200℃的圆形标度蒸汽压力式温度计、测量范围为-80℃～+600℃的圆形标度气体压力式温度计和测量范围为-50℃～+250℃的圆形标度液体压力式温度计的制造。

本文件不适用于航空、汽车和拖拉机等专用的温度计。
	JB/T 9259-1999
	

	8 
	JB/T 14239-2022
	带电子装置水表技术要求
	本文件规定了带电子装置水表的型式要求、功能要求和功能配置。

本文件适用于带电子装置水表的制造。
	
	

	9 
	JB/T 14240-2022
	三转子流量计
	本文件规定了三转子流量计的术语和定义、结构形式及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及储存。

本文件适用于由流量变送器与显示部件组成，能进行瞬时流量与累积流量显示的计量液体介质的三转子流量计的制造。
	
	

	10 
	JB/T 14241-2022
	一体式阀式孔板流量计
	本文件规定了一体式阀式孔板流量计的术语和定义、结构型式、基本参数、正常工作条件、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装与贮存。

本文件适用于由智能差压式流量计算机与阀式孔板节流装置组成，测量封闭管道内均匀单相气体、液体流量的一体式阀式孔板流量计的制造。
	
	

	11 
	JB/T 14242-2022
	在线溶解氧监测仪
	本文件规定了在线溶解氧监测仪的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于用电化学法或荧光法实时监测地表水（包括水产养殖用水）、废水和污水中含氧浓度（0～20）mg/L的在线溶解氧监测仪的制造。

本文件不适用于微量溶解氧监测仪。
	
	

	12 
	JB/T 5472-2022
	仪用电流互感器
	本文件规定了仪用电流互感器的分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和储存等。

本文件适用于电磁式仪用电流互感器的制造。

本文件不适用于电力系统中使用的电流互感器。
	JB/T 5472-1991
	

	13 
	JB/T 5473-2022
	仪用电压互感器
	本文件规定了仪用电压互感器的分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和储存等。

本文件适用于电磁式仪用电压互感器的制造。

本文件不适用于电力系统中使用的电压互感器。
	JB/T 5473-1991
	

	14 
	JB/T 14252-2022
	交流电测量设备  现场测试仪  通用技术规范
	本文件规定了（模拟量）交流电测量现场测试仪的通用要求，包括分类、气候条件、标志和信息、技术要求、试验方法、检验规则及包装和贮存。

本文件适用于交流电测量现场测试仪和交流电测量现场校验仪的交流电参数测量部分的制造。
	
	

	15 
	JB/T 14253-2022
	直流电能表检验用功率源技术规范
	本文件规定了直流电能表检验用功率源的分类、推荐电量、通用要求、技术要求、试验、检验规则及包装和贮存等。

本文件适用于直流电压的上限为1000V的直流电能表检验用功率源的制造。
	
	

	16 
	JB/T 14364-2022
	模切刀
	本文件规定了模切刀的型式与尺寸、技术要求、检测项目和方法及标志和包装。

本文件适用于以热轧或冷轧钢带制作的冲裁加工用模切刀的制造。
	
	

	17 
	JB/T 14365-2022
	钢轨在线修复铣刀
	本文件规定了硬质合金可转位钢轨在线修复铣刀的技术要求、材料和硬度及标志和包装。

本文件适用于规格为43kg/m、50kg/m、60kg/m、75kg/m、60N的钢轨进行在线修复的钢轨在线修复铣刀的制造。
	
	

	18 
	JB/T 14366-2022
	渐开线花键拉刀检测方法
	本文件规定了渐开线花键拉刀检测时的检测方法和检测器具。

本文件适用于按GB/T 5102生产的渐开线花键拉刀的检测。
	
	

	19 
	JB/T 14367-2022
	可转位螺旋立铣刀可换端头
	本文件规定了可转位螺旋立铣刀可换端头的结构型式和尺寸、技术要求及标志和包装。

本文件适用于直径为φ50mm～φ100mm的可转位螺旋立铣刀可换端头的制造。
	
	

	20 
	JB/T 14368-2022
	六角柄锥度麻花钻
	本文件规定了带锪孔六角柄锥度麻花钻的型式和尺寸、技术要求及标志和包装。

本文件适用于米制直径为3.00mm～6.00mm和英制直径为1/8in～1/4in的带锪孔六角柄锥度麻花钻的制造。
	
	

	21 
	JB/T 14369-2022
	轮槽拉刀  技术规范
	本文件规定了轮槽拉刀的术语和定义、结构型式、尺寸和几何公差、外观和表面粗糙度、材料和硬度及标志和包装。

本文件适用于各类航空发动机和燃气轮机等涡轮盘榫槽型线加工用轮槽拉刀的制造。
	
	

	22 
	JB/T 14370-2022
	无级钻
	本文件规定了无级钻的型式和尺寸、技术要求及标志和包装。

本文件适用于用电动工具在薄板上加工不同直径孔的无级钻的制造。
	
	

	23 
	JB/T 14371-2022
	小型7∶24圆锥工具柄及其拉钉
	本文件规定了小型数控机床用锥柄号小于30的7∶24圆锥工具柄及其拉钉的型号表示规则、型式和尺寸、标记示例、技术条件及标志和包装。

本文件适用于锥柄号小于30的7∶24圆锥工具柄及其拉钉的制造。
	
	

	24 
	JB/T 14372-2022
	小直径30°楔形防松螺纹螺旋槽丝锥
	本文件规定了小直径30°楔形防松螺纹螺旋槽丝锥（普通级和高性能级）的型式和尺寸、丝锥螺纹公差、技术条件及标志和包装。

本文件适用于小直径30°楔形防松螺纹螺旋槽丝锥的制造。
	
	

	25 
	JB/T 505-2022
	粘土砂混砂机  通用技术规范
	本文件规定了粘土砂混砂机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于粘土砂混砂机的制造。
	JB/T 505-2008
	

	26 
	JB/T 2848-2022
	射芯机
	本文件规定了射芯机的术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于制造砂芯的射芯机的制造。
	JB/T 2848-2006
	

	27 
	JB/T 5551-2022
	三回程滚筒烘砂装置  技术规范
	本文件规定了三回程滚筒烘砂装置的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于砂型铸造生产中用于铸造原砂烘干的三回程滚筒烘砂装置的制造。
	JB/T 5551-2008
	

	28 
	JB/T 5552-2022
	壳型机  技术规范
	本文件规定了壳型机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于砂型铸造生产中制造壳型的壳型机的制造。
	JB/T 5552-2007
	

	29 
	JB/T 6572-2022
	振动料斗给料机  技术规范
	本文件规定了振动料斗给料机的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于铸造及其它行业用于松散物料给料作业的振动料斗给料机的制造。
	JB/T 6572-2008
	

	30 
	JB/T 6579-2022
	倾转浇注机  技术规范
	本文件规定了倾转浇注机的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于倾转浇注机的制造。
	JB/T 6579-2007
	

	31 
	JB/T 9981-2022
	矩形槽或梯形槽电机振动给料机  型式和基本参数
	本文件规定了矩形槽或梯形槽电机振动给料机的术语和定义、槽体型式和基本参数。

本文件适用于铸造、煤炭、冶金、矿山、化工、轻工、建材和电力等行业的矩形槽或梯形槽电机振动给料机的制造。
	JB/T 9981-2008
	

	32 
	JB/T 9983-2022
	筒形槽电机振动给料机  型式和基本参数
	本文件规定了筒形槽电机振动给料机的术语和定义、槽体型式和基本参数。

本文件适用于铸造、煤炭、冶金、矿山、化工、轻工、建材和电力等行业的筒形槽电机振动给料机的制造。
	JB/T 9983-2008
	

	33 
	JB/T 10788-2022
	铸造用除尘器  通用技术规范
	本文件规定了铸造用除尘器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和运输。

本文件适用于铸造行业使用的除尘器的制造。
	JB/T 10788-2007
	

	34 
	JB/T 14353-2022
	低压铸造自动化单元  技术规范
	本文件规定了低压铸造自动化单元的术语和定义、技术要求、空运转要求、负荷运转要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于低压铸造自动化单元的制造，其他铸造方式的自动化单元的制造可参考使用。
	
	

	35 
	JB/T 14354.1-2022
	压铸生产线  第1部分：基本参数
	本文件规定了单台套高压铸造压铸生产线的术语和定义及基本参数。

本文件适用于冷室压铸生产线的制造。
	
	

	36 
	JB/T 14354.2-2022
	压铸生产线  第2部分：精度
	本文件规定了压铸生产线的基本精度和检验方法。

本文件适用于冷室压铸生产线精度的检验活动。
	
	

	37 
	JB/T 14356 -2022
	铸造砂型热风表面干燥炉
	本文件规定了铸造砂型热风表面干燥炉的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以电加热和燃气加热作为热源的铸造砂型和砂芯用热风表面干燥炉的制造。
	
	

	38 
	JB/T 14357-2022
	自动磨削清理机
	本文件规定了自动磨削清理机的术语和定义、技术要求、空运转要求、负荷运转要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于铸造生产中采用机械臂抓取铸件或各种磨削工具，实现铸件自动清理工况的自动磨削清理机的制造。
	
	

	39 
	JB/T 14348-2022
	饲料机械  斗式提升机  畚斗
	本文件规定了饲料机械斗式提升机畚斗结构、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于饲料行业带式斗式提升机所使用的塑料畚斗，包括高密度聚乙烯材质（HDPE）和尼龙材质（PA）的畚斗的制造。
	
	

	40 
	JB/T 14349-2022
	饲料机械  斗式提升机  头轮
	本文件规定了饲料机械斗式提升机使用的头轮的术语和定义、基本规格和结构型式、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于饲料加工行业的斗式提升机用头轮的制造。
	
	

	41 
	JB/T 14350-2022
	饲料机械  刮板输送机  刮板、链条
	本文件规定了饲料机械刮板输送机刮板、链条的术语和定义、分类、型号和产品基本尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于饲料生产用刮板输送机的刮板和链条的制造。
	
	

	42 
	JB/T 14351-2022
	饲料机械  立式真空喷涂系统
	本文件规定了饲料机械立式真空喷涂系统的术语和定义、产品型号和规格、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于饲料生产中对膨化颗粒饲料喷涂油脂和液体饲料添加剂的立式真空喷涂系统的制造。
	
	

	43 
	JB/T 14352-2022
	饲料机械  酶制剂喷涂系统
	本文件规定了饲料机械酶制剂喷涂系统的术语和定义、型号命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于饲料生产用酶制剂喷涂系统的制造。
	
	

	44 
	JB/T 14432-2022
	立式颗粒饲料干燥机
	本文件规定了立式颗粒饲料干燥机的术语和定义、型号和规格、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以蒸汽或天然气加热的热空气为干燥介质的立式颗粒饲料干燥机的制造。
	
	

	45 
	JB/T 14433-2022
	饲料机械  蝶阀
	本文件规定了饲料机械蝶阀的术语和定义、分类和型号命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于饲料加工系统的管路中，截断或接通物料流、气流和调节风量的蝶阀的制造。
	
	

	46 
	JB/T 14434-2022
	饲料机械  旋风分离器
	本文件规定了饲料机械旋风分离器的术语和定义、型号命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于饲料清理、粉碎和冷却等辅助吸风及气力输送系统气尘或气料分离的旋风分离器的制造。
	
	

	47 
	JB/T 14435-2022
	饲料熟化保持器
	本文件规定了饲料熟化保持器的术语和定义、分类与型号命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于饲料工业中对粉状饲料进行湿热处理的饲料熟化保持器的制造。
	
	

	48 
	JB/T 14436-2022
	蒸汽压片机
	本文件规定了蒸汽压片机的术语和定义、型号命名、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于饲料加工中对蒸汽处理过的玉米和大麦等谷物类原料进行压片加工的蒸汽压片机的制造。
	
	

	49 
	JB/T 4114-2022
	烧结纯铁软磁材料  技术规范
	本文件规定了烧结纯铁软磁材料的技术要求、试验方法、交货与验收及标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于仪器仪表、电器中磁导体、磁电机和门控五金等用烧结纯铁软磁材料的制造。
	JB/T 4114-1999
	

	50 
	JB/T 4115-2022
	液压泵、液压马达侧板用烧结双金属板材
	本文件规定了液压泵、液压马达侧板用烧结双金属板材的技术要求、工艺要求、品种规格和检验方法。

本文件适用于液压泵和液压马达粉末冶金烧结侧板或配油盘板材的制造。
	JB/T 4115-1999
	

	51 
	JB/T 9132-2022
	烧结铁磷软磁材料  技术规范
	本文件规定了烧结铁磷软磁材料的技术要求、试验方法、交货与验收及标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于仪器仪表、电器中磁导体、磁电机和门控五金等用烧结铁磷软磁材料的制造。
	JB/T 9132-1999
	

	52 
	JB/T 10766-2022
	锻压机床离合器铜基干式摩擦片  技术规范
	本文件规定了锻压机床离合器铜基干式摩擦片的技术要求、检测方法、检验规则、标志和随行文件及包装、运输和贮存。

本文件适用于锻压机床离合器用铜基干式摩擦片的制造。
	JB/T 10766-2007
	

	53 
	JB/T 10767-2022
	装载机铜基湿式粉末冶金摩擦片  技术规范
	本文件规定了装载机铜基湿式粉末冶金摩擦片的技术要求，试验方法，检验规则，标志、标签和随行文件，以及包装、运输和贮存。 

本文件适用于装载机用铜基湿式粉末冶金摩擦片的制造。
	JB/T 10767-2007
	

	54 
	JB/T 14395-2022
	汽车机油泵用粉末冶金内外转子  技术规范
	本文件规定了汽车机油泵用粉末冶金内外转子的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于汽车机油泵用粉末冶金内外转子的制造。
	
	

	55 
	JB/T 14396-2022
	汽车座椅调节机构用粉末冶金滑块技术规范
	本文件规定了汽车座椅调节机构用粉末冶金滑块的零件分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本文件适用于汽车座椅调节机构用粉末冶金滑块的制造。
	
	

	56 
	JB/T 14401-2022
	户内悬挂导轨式巡检机器人系统
	本文件规定了户内悬挂导轨式巡检机器人系统的术语和定义、组成与分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、说明、包装、运输和储存。

本文件适用于在电气室、机房、管廊、隧道、仓储室和车间等户内场所使用的悬挂导轨式巡检机器人的制造。
	
	

	57 
	JB/T 14402-2022
	上下料桁架机器人
	本文件规定了上下料桁架机器人的术语和定义、分类与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于机械加工设备用自动上下料桁架机器人及其衍生机型的制造。
	
	

	58 
	JB/T 14403-2022
	智能化轨道物流传输系统
	本文件规定了智能化轨道物流传输系统的术语和定义、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、运输和贮存等。

本文件适用于智能化轨道物流传输系统的制造。
	
	

	59 
	JB/T 8260-2022
	摄影用中性玻璃滤光镜
	本文件规定了中性玻璃滤光镜的术语和定义、符号与缩略语、技术要求、试验方法及标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于摄影用中性玻璃滤光镜的制造，有机玻璃和树脂等材质中性滤光镜的制造可参照使用。
	JB/T 8260.4-1999
	

	60 
	JB/T 14302-2022
	照相机械包装、运输、贮存条件及试验方法
	本文件规定了照相机械产品的包装及包装后运输和贮存的技术要求及相应的试验方法和验收规则。 

本文件适用于照相机械产品的包装及带出厂包装的照相机械产品的运输和贮存。
	JB/T 8250.7-1999
	

	61 
	JB/T 14303-2022
	闪光灯无线引闪器
	本文件规定了闪光灯无线引闪器的术语和定义、技术要求、试验方法及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于摄影用闪光灯无线引闪器的制造。
	
	

	62 
	JB/T 14304-2022
	摄影用常亮灯技术规范
	本文件规定了摄影用常亮灯的术语和定义、技术要求、试验方法及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于静态摄影和动态摄影所使用的主照明或辅助照明的常亮灯的制造。

本文件不适用于利用热辐射发出可见光的白炽灯以及卤钨灯作为发光体的常亮灯。
	
	

	63 
	JB/T 14305-2022
	摄影用云台
	本文件规定了摄影用云台的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于照相机、手机和摄像机等摄影用机械云台和智能云台的制造。
	
	

	64 
	JB/T 14306-2022
	照相器材  术语
	本文件规定了照相器材产品基本术语和定义。

本文件适用于照相器材的标准制定、文件编制、教材撰写、书刊编辑和文献翻译等。
	
	

	65 
	JB/T 14373-2022
	超声波液体食品加工设备
	本文件规定了超声波液体食品加工设备的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于由装载液体食品（或固态食品与液态介质）的腔体和安装于腔体外部的超声波换能器等组成，用于液态食品的强化提取、酶解、发酵、乳化和均质等加工过程，或固态食品的解冻和清选等加工过程的超声波液体食品加工设备的制造。
	
	

	66 
	JB/T 14374-2022
	食品机械  催化式红外加热设备
	本文件规定了食品机械催化式红外加热设备的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以天然气作为能源，采用催化式红外发射器产生红外辐射，对食品进行加热的催化式红外加热设备的制造。
	
	

	67 
	JB/T 14375-2022
	蛋糕成型机
	本文件规定了蛋糕成型机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以容积定量方式将蛋糕浆液注入模具并成型的蛋糕成型机的制造。
	
	

	68 
	JB/T 14376-2022
	蛋糕注芯机
	本文件规定了蛋糕注芯机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以容积定量充填方式，将烘烤后的蛋糕中定量注入奶油和果酱等馅料的蛋糕注芯机的制造。
	
	

	69 
	JB/T 14377-2022
	甜甜圈生产线
	本文件规定了甜甜圈生产线的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于采用将面团挤压成型，发酵或不发酵，以及油炸等工序的甜甜圈生产线的制造。
	
	

	70 
	JB/T 14378-2022
	纸杯蛋糕自动落杯机
	本文件规定了纸杯蛋糕自动落杯机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于采用负压方式将纸杯分离并自动放入模盘中的纸杯蛋糕自动落杯机的制造。
	
	

	71 
	JB/T 14379-2022
	腐竹加工生产线
	本文件规定了腐竹加工生产线的术语和定义、型号、组成与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以大豆为原料，经清洗、浸泡、磨浆、煮浆、结皮、成型和干燥等加工工序制成腐竹产品的腐竹加工生产线的制造。
	
	

	72 
	JB/T 14380-2022
	高速异形棒糖加工设备
	本文件规定了高速异形棒糖加工设备的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于高速异形棒糖加工设备的制造。
	
	

	73 
	JB/T 14381-2022
	木糖醇香口胶生产线
	本文件规定了木糖醇香口胶生产线的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于将木糖醇和香料加入胶体制成香口胶的木糖醇香口胶生产线的制造。
	
	

	74 
	JB/T 14382-2022
	鲜湿面条机
	本文件规定了鲜湿面条机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以小麦面粉为主要原料，自动进行面和水计量并连续加入混合，自动完成和面、压面、切面和面条输出等制面工序的鲜湿面条机的制造。
	
	

	75 
	JB/T 14383-2022
	果蔬冲浪式清洗机
	本文件规定了果蔬冲浪式清洗机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于利用气流使清洗槽内的水产生强烈浪涌运动对果蔬物料进行清洗的果蔬冲浪式清洗机的制造。
	
	

	76 
	JB/T 14384-2022
	果蔬提篮式脱水机
	本文件规定了果蔬提篮式脱水机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于将果蔬物料装入专用提篮内，再将提篮放入离心机内进行离心脱水的果蔬提篮式脱水机的制造。
	
	

	77 
	JB/T 14385-2022
	食品机械  气流涡旋微粉机
	本文件规定了食品机械气流涡旋微粉机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于采用气流涡旋方式对大米、小麦和燕麦片等物料进行粉碎，并使其粉碎后的粒度达到微米级的气流涡旋微粉机的制造。
	
	

	78 
	JB/T 14386-2022
	马铃薯磨皮机
	本文件规定了马铃薯磨皮机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于用转盘磨擦的方式去掉马铃薯表皮的机器的制造。
	
	

	79 
	JB/T 14387-2022
	食品机械  制包机
	本文件规定了食品机械制包机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于将面团与馅料（肉馅、菜馅或肉菜混合馅等）采用自动灌肠方式制成带馅面管、切断及捏褶制作生包子的机器的制造。
	
	

	80 
	JB/T 14388-2022
	洗米机
	本文件规定了洗米机的术语和定义、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于利用压力水流带动大米颗粒流动，去除大米中的砂石颗粒等杂质和米糠等浮物的洗米机的制造。
	
	

	81 
	JB/T 14397-2022
	食品机械  静水压杀菌设备
	本文件规定了静水压杀菌设备的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于采用高温蒸汽、水和压缩空气为工作介质，完成罐头食品连续热力杀菌的静水压杀菌设备的制造。
	
	

	82 
	JB/T 14398-2022
	食品机械  循环风式蒸汽杀菌釜
	本文件规定了循环风式蒸汽杀菌釜的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以高温蒸汽与压缩空气为工作介质，能完成对各类罐头食品进行热力杀菌的循环风式蒸汽杀菌釜的制造。
	
	

	83 
	JB/T 14399-2022
	饺子皮机
	本文件规定了饺子皮机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于将小麦粉为主料的面团或面带制作成饺子皮产品的设备的制造。
	
	

	84 
	JB/T 14400-2022
	食品机械  隧道式蒸烤机
	本文件规定了隧道式蒸烤机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于利用加热器对隧道内按工艺要求混合的蒸汽和空气进行加热，对输送网带上食品原料进行蒸烤的设备的制造。
	
	

	85 
	JB/T 8723-2022
	焊接金属波纹管机械密封
	本文件规定了焊接金属波纹管机械密封的术语和定义，基本型式、参数、材料代号及布置方式，技术要求，检验与试验方法，检验规则，安装与使用要求，以及标志与包装。

本文件适用于离心泵及类似旋转机械用焊接金属波纹管机械密封的制造。
	JB/T 8723-2008
	

	86 
	JB/T 10706-2022
	机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈
	本文件规定了机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈的术语和定义，尺寸系列及公差，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输及贮存，以及安装注意事项。

本文件适用于机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈的制造。
	JB/T 10706-2007
	

	87 
	JB/T 10874-2022
	机械密封用氧化铝陶瓷密封环
	本文件规定了机械密封用氧化铝陶瓷密封环的术语和定义、产品分类、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于机械密封用氧化铝陶瓷密封环的制造。
	JB/T 10874-2008
	

	88 
	JB/T 14224-2022
	船用泵机械密封
	本文件规定了船用泵机械密封的术语和定义，结构，技术要求，循环保护（支持）系统，检验及试验方法，检验规则，安装与使用，仪器和仪表，以及标志、包装与贮存。

本文件适用于船用离心泵、旋涡泵、回转式容积泵及其他类似旋转机械用机械密封的制造。
	
	

	89 
	JB/T 14225-2022
	高温旋转接头安全技术规范
	本文件规定了高温旋转接头安全技术规范的术语和定义，职责，风险分析，设计与制造要求，检验安全要求，安装、使用和维护，以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于高温旋转接头的设计、制造与使用。
	
	

	90 
	JB/T 14226-2022
	机械密封摩擦材料组合的[极限pcv值]试验方法
	本文件规定了机械密封摩擦材料组合的[极限pcv值]试验的术语和定义、试验装置、试样、失效判定、试验条件、试验方法和数据处理。

本文件适用机械密封用硬质合金、碳化硅陶瓷、氧化铝陶瓷、石墨及填充四氟等摩擦材料组合的[极限pcv值]试验。
	
	

	91 
	JB/T 14190-2022
	增材制造设备  桌面型熔融挤出成形机
	本文件规定了桌面型熔融挤出成形机的术语和定义、符号、技术要求、检查试验及标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于采用熔融挤出成形（熔融沉积成形）工艺的桌面型式的增材制造设备的制造。
	
	

	92 
	JB/T 14188.1-2022
	激光切管机  第1部分：精度检验
	本文件规定了激光切管机的主要零部件和坐标轴的命名、使用说明、几何精度检验、定位精度检验及加工检验。

本文件适用于非坡口加工的激光切管机精度的检验。
	
	

	93 
	JB/T 14188.2-2022
	激光切管机  第2部分：技术规范
	本文件规定了激光切管机的术语和定义、安全防护、加工和装配质量、运转试验、机床可靠性试验、机床精度检验及标识、包装和贮存等。

本文件适用于非坡口加工的激光切管机的制造。
	
	

	94 
	JB/T 14189.1-2022
	卧式五轴联动数控电解加工机床  第1部分：精度检验
	本文件规定了卧式五轴联动数控电解加工机床的主要零部件和运动轴的命名、使用说明、几何精度检验和定位精度检验。

本文件适用于卧式五轴联动数控电解加工机床精度的检验。
	
	

	95 
	JB/T 14189.2-2022
	卧式五轴联动数控电解加工机床  第2部分：技术规范
	本文件规定了卧式五轴联动数控电解加工机床的术语和定义、附件和工具、安全防护、加工和装配质量、机床运转试验、机床精度检验、标志与随行技术文件，以及包装与贮存。

本文件适用于卧式五轴联动数控电解加工机床的制造。
	
	

	96 
	JB/T 14254-2022
	安全泄压装置  弯折销阀
	本文件规定了弯折销阀的术语和定义，结构型式，技术要求，试验方法，检验规则，标志，包装、运输和贮存，以及质量证明文件。

本文件适用于公称尺寸不大于DN600,整定压力0.1MPa～35MPa，使用温度-29℃～200℃，气体和液体介质弯折销阀的制造。
	
	

	97 
	JB/T 5105-2022
	铸件模样  起模斜度
	本文件规定了铸件模样起模斜度的形式、选用及表示方法，基本参数及选取方法。

本文件适用于砂型铸造所用的木模样、金属模样及塑料模样的起模斜度的选取。其他铸造方法用模样的起模斜度的选取可参照使用。
	JB/T 5105-1991
	

	98 
	JB/T 7699-2022
	铸造用木制模样和芯盒技术规范
	本文件规定了砂型铸造用木制模样和芯盒的等级、技术要求、检验方法及标志与保管。

本文件适用于砂型铸造用木制模样和芯盒的制做和检验。木质与金属混合模样，木质与塑料混合模样，木质、塑料和金属混合模样，以及芯盒的制做和检验可参照使用。
	JB/T 7699-1995
	

	99 
	JB/T 14294-2022
	智能变频循环电泵
	本文件规定了智能变频循环电泵的型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于循环介质为温度2℃～110℃的清水或其物理化学性质类似清水的液体,输出水功率1W～2500W，自带控制器且无轴封的智能变频循环电泵的制造。
	
	

	100 
	JB/T 14289-2022
	光伏潜水电泵
	本文件规定了光伏潜水电泵的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以太阳能光伏为电源、功率不大于2.2kW的潜水电泵的制造。
	
	

	101 
	JB/T 14292-2022
	农用水泵有毒有害物质限量及检测方法
	本文件规定了农用水泵中所含有的有毒有害物质的限量值、要求、检测和符合性判定规则。

本文件适用于农业灌溉、城乡给排水等领域使用的水泵中的有毒有害物质的检测。
	
	

	102 
	JB/T 14288-2022
	大中型预制泵站
	本文件规定了大中型预制泵站的型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于排灌工程、市政工程、以及污水处理、中水回用、雨水收集与提升等系统中应用的大中型预制泵站的制造。
	
	

	103 
	JB/T 14293-2022
	全密闭式污水提升装置
	本文件规定了全密闭式污水提升装置的型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于农业生产、农副产品加工、排灌工程、城乡生活和市政工程中污水处理与提升等系统应用的全密闭式污水提升装置的制造。
	
	

	104 
	JB/T 14291-2022
	绞（卷）盘式喷灌机
	本文件规定了绞（卷）盘式喷灌机的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于单喷头的绞（卷）盘式喷灌机的制造。
	
	

	105 
	JB/T 9791-2022
	农业机械 万向节传动轴防护罩
	本文件规定了农业机械万向节传动轴防护罩型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于动力输出万向节传动轴防护罩的制造。
	JB/T 9791-1999
	

	106 
	JB/T 14285-2022
	马铃薯收获机械
	本文件规定了马铃薯挖掘机和马铃薯联合收获机的定义、型号编制规则、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于悬挂式、牵引式和自走式马铃薯挖掘机和马铃薯联合收获机的制造。
	
	

	107 
	JB/T 9823-2022
	小型植物毛油精炼成套设备
	本文件规定了小型植物毛油精炼成套设备的型号、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于小型植物毛油精炼成套设备的制造。
	JB/T 9823.1-1999 、JB/T 9823.2-1999
	

	108 
	JB/T 14284-2022
	马铃薯打秧机
	本文件规定了马铃薯打秧机的型式与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于粉碎马铃薯作物茎叶的马铃薯打秧机的制造。
	
	

	109 
	JB/T 14283-2022
	立式堆肥反应器
	本文件规定了立式堆肥反应器的型式与主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于畜禽粪便等农业有机固体废弃物堆肥处理的、具有好氧发酵和保温功能的立式仓体设备的制造。
	
	

	110 
	JB/T 14281-2022
	养鸡设备 带式清粪机
	本文件规定了养鸡设备带式清粪机的基本型式与型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输和贮存。

本文件适用于笼养鸡场所使用的带式清粪机的制造。
	
	

	111 
	JB/T 7729-2022
	养鸡设备 鸡笼和笼架
	本文件规定了养鸡设备鸡笼和笼架的基本型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输和贮存。

本文件适用于笼养鸡场饲养鸡只用鸡笼和笼架的制造。
	JB/T 7729-2007
	

	112 
	JB/T 7728-2022
	养鸡设备 螺旋弹簧式喂料机
	本文件规定了养鸡设备螺旋弹簧式喂料机的基本参数和型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于鸡舍用水平输送干粉末、颗粒状饲料的螺旋弹簧式喂料机的制造。
	JB/T 7728-2007
	

	113 
	JB/T 7720-2022
	养鸡设备 乳头式饮水器
	本文件规定了乳头式饮水器的型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于鸡用乳头式饮水器的制造。
	JB/T 7720-2007
	

	114 
	JB/T 14282-2022
	养鸡设备 行车喂料机
	本文件规定了养鸡设备行车喂料机的型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输和贮存。

本文件适用于笼养鸡场的行车喂料机的制造。
	
	

	115 
	JB/T 14290-2022
	光伏微型电泵
	本文件规定了光伏微型电泵的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于农林灌溉、蔬菜种植和养殖业等领域输送清水或物理、化学性质类似于清水的液体的功率不大于3kW的光伏微型电泵的制造。
	
	

	116 
	JB/T 14295-2022
	喷灌用聚乙烯输水管
	本文件规定了喷灌用聚乙烯输水管的原料、产品分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于绞（卷）盘式喷灌机械及其它灌溉系统或工矿和建筑等行业用的盘式喷灌用聚乙烯输水管的制造。
	
	

	117 
	JB/T 14296-2022
	智能微型电泵
	本文件规定了智能微型电泵的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于农业灌溉、城乡供水及工业工程等领域用的功率不大于3.0kW的智能微型电泵的制造。
	
	

	118 
	JB/T 14286-2022
	水稻覆膜插秧机
	本文件规定了水稻覆膜插秧机的型号编制、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于水稻覆膜插秧机的制造。
	
	

	119 
	JB/T 14287-2022
	水田秧苗转运机
	本文件规定了水田秧苗转运机的型号、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于水田运送水稻秧苗作业的轮式水田秧苗转运机的制造。
	
	

	制药装备行业

	120 
	JB/T 20202-2022
	澄清度测定仪
	本文件规定了澄清度测定仪的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于药品澄清度检查的澄清度测定仪。
	
	

	121 
	JB/T 20203-2022
	药物溶液颜色测定仪
	本文件规定了药物溶液颜色测定仪的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于具有透射测量功能、通过测量物体的光谱透射特性来定量检测物体颜色三刺激值的药物溶液颜色测定仪。
	
	

	122 
	JB/T 20204-2022
	熔点测定仪
	本文件规定了熔点测定仪的型号、要求、环境试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于测定固体药品熔点的测定仪。
	
	

	123 
	JB/T 20205-2022
	脱气仪
	本文件规定了脱气仪的分类和型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于药物溶出试验中对溶出介质用水进行脱气的脱气仪。
	
	

	124 
	JB/T 20206-2022
	生物制药反应过程温控装置
	本文件规定了生物制药反应过程温控装置的分类和型号、要求、试验方法、检验规则及标志使用说明书、包装、运输、贮存。

本文件适用于生物制药反应过程中，能够通过公共能源实现有序热量传递与控制的过程温控装置。
	
	

	125 
	JB/T 20099-2022
	药物过滤洗涤干燥机
	本文件规定了药物过滤洗涤干燥机产品的分类和型号、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于药物过滤洗涤干燥机。
	JB/T 20099-2007
	

	126 
	JB/T 20102-2022
	酒精回收塔
	本文件规定了酒精回收塔的分类与型号、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输、贮存。

本文件适用于酒精回收塔。
	JB/T 20102-2007
	

	127 
	JB/T 20103-2022
	蒸发浓缩器
	本文件规定了蒸发浓缩器的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于制药过程中药物液体的蒸发浓缩器。
	JB/T 20103-2007
	

	128 
	JB/T 20104-2022
	片剂硬度仪
	本文件规定了片剂硬度仪的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于测量药物片剂硬度的电机驱动数显式仪器。
	JB/T 20104-2007
	

	129 
	JB/T 20105-2022
	脆碎度检查仪
	本文件规定了脆碎度检查仪的分类和型号、要求、环境试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于利用机械能检测片剂物理性能的脆碎度检查仪。
	JB/T 20105-2007
	

	130 
	JB/T 20063-2022
	软膏剂灌装封口机
	本文件规定了软膏剂灌装封口机的型号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于软管尾部灌装封口的软膏剂灌装封口机。
	JB/T 20063-2005
	

	131 
	JB/T 20098-2022
	抗生素玻璃瓶液体灌装联动线
	本文件规定了抗生素玻璃瓶液体灌装联动线的型号编制、要求、试验方法和检验规则。

本文件适用于抗生素玻璃瓶冻干粉针的洗、烘、液体灌装、压塞和抗生素玻璃瓶水针的洗、烘、液体灌装、压塞、轧盖的联动生产线。
	JB/T 20098-2007
	

	132 
	JB/T 20100-2022
	药用胶塞清洗机
	本文件规定了药用胶塞清洗机产品的分类和型号、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于药用胶塞清洗机。
	JB/T 20100-2007
	

	133 
	JB/T 20106-2022
	药用V型混合机
	本文件规定了药用V型混合机的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输及贮存。

本文件适用于干性粉粒状物料混合的药用V型混合机
	JB/T 20106-2007
	

	134 
	JB/T 20107-2022
	药用卧式流化床干燥机
	本文件规定了药用卧式流化床干燥机的术语与定义、型式与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。

本文件适用于以流态化形式进行干燥的药用卧式流化床干燥机。
	JB/T 20107-2007
	

	135 
	JB/T 20108-2022
	药用脉冲式布袋除尘器
	本文件规定了药用脉冲式布袋除尘器的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输及贮存。

本文件适用于收集生产过程中的粉状物料或捕集尾气粉尘的药用脉冲式布袋除尘器。
	JB/T 20108-2007
	

	汽车行业

	136 
	QC/T 1172-2022
	汽车气压制动部件用排气消音器性能要求及台架试验方法
	本文件规定了汽车气制动部件上使用的排气消音器总成的术语和定义、性能要求、试验相关要求、试验方法。

本文件适用于汽车气制动部件(如：继动阀、制动阀、挂车控制阀、空气干燥器等)上使用的排气消音器总成。
	
	

	137 
	QC/T 237-2022
	汽车驻车制动器性能台架试验方法
	本文件规定了汽车驻车制动器的术语和定义、试验相关要求、试验准备、试验方法。

本文件适用于汽车驻车用制动器。

本文件不适用于半挂牵引车的驻车制动器。
	QC/T 237-1997
	

	138 
	QC/T 1173-2022
	道路车辆 火花塞匹配性试验方法
	本文件规定了道路车辆点燃式发动机火花塞的匹配性试验方法。

本文件适用于点燃式发动机火花塞。
	
	

	139 
	QC/T 1174-2022
	电动汽车用高压熔断器
	本文件规定了电动汽车用高压熔断器的技术要求、试验方法和检验规则。

本文件适用于直流工作电压为60 V至1500 V的电动汽车用高压熔断器。

本文件不适用于电动汽车用智能熔断器及断路器。
	
	

	140 
	QC/T 1175-2022
	电动汽车用高压接触器
	本文件规定了电动汽车用高压接触器的技术要求、试验方法和检验规则。

本文件适用于主触点额定直流工作电压为60 V至1500 V的电动汽车用高压接触器。

本文件不适用于电动汽车用交流接触器。
	
	

	141 
	QC/T 1176-2022
	汽车空调用蒸发器
	本文件规定了汽车空调用蒸发器 的技术要求、试验方法、检验规则及其标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以HFC-134a、HFO-1234yf作为制冷剂的汽车空调用蒸发器。
	
	

	142 
	QC/T 1177-2022
	汽车空调用冷凝器
	本文件规定了汽车空调用冷凝器的技术要求、试验方法、检验规则及其标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以HFC-134a、HFO-1234yf作为制冷剂的车外用风冷冷凝器、热泵型车内风冷冷凝器以及带储液罐的风冷冷凝器。
	
	

	143 
	QC/T 633-2022
	客车座椅
	本文件规定了客车乘客座椅的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。

本文件适用于M2、M3类客车的乘客座椅。

本文件不适用于M2、M3类A级和I级客车使用的塑料座椅以及专用校车学生座椅。
	QC/T 633-2009
	

	144 
	QC/T 80-2022
	道路车辆 气制动系统用尼龙（聚酰胺）管
	本文件规定了汽车气制动系统用尼龙管及管总成的术语和定义、材料和结构、技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装及运输和贮存等的要求。

本文件适用于汽车最大工作压力为1.25 MPa及以下、工作温度为-40 ℃～100 ℃的气制动管路系统。

本文件不适用于牵引车和拖车之间的气制动系统用尼龙螺旋管总成。
	QC/T 80-2011
	

	145 
	QC/T 1178-2022
	汽车和挂车 气压制动系统 螺纹孔和管接头
	本文件规定了汽车和挂车气压制动系统中基体螺纹孔和管接头的主要型式和尺寸。

本文件适用于气压在 2 MPa以下汽车和挂车气压制动系统。
	
	

	146 
	QC/T 1179-2022
	汽车用车轮螺栓技术条件
	本文件规定了汽车用车轮螺栓的技术要求和试验方法。

本文件适用于汽车用车轮螺栓。
	
	

	147 
	QC/T 869-2022
	短周期弧焊焊接螺柱
	本文件规定了短周期弧焊焊接螺柱的型式与尺寸、技术条件。

本文件适用于螺纹规格为M3～M10，机械性能等级为4.8和8.8级的汽车用短周期弧焊焊接螺柱。
	QC/T 869-2011
	

	148 
	QC/T 870-2022
	双头螺柱 bm=1.25d
	本文件规定了双头螺柱 bm=1.25d的型式与尺寸、技术条件。

本文件适用于旋入基体端螺纹为普通粗牙螺纹、过渡配合螺纹及普通细牙螺纹（螺纹规格大于M16），旋入螺母端螺纹为普通粗牙螺纹和普通细牙螺纹的汽车用双头螺柱。
	QC/T 870-2011
	

	149 
	QC/T 871-2022
	双头螺柱 bm=2d
	本文件规定了双头螺柱 bm=2d的型式与尺寸、技术条件。

本文件适用于旋入基体端为过渡配合螺纹，旋入螺母端螺纹为细牙普通螺纹的汽车用双头螺柱。
	QC/T 871-2011
	

	150 
	QC/T 598-2022
	承面凸焊螺栓
	本文件规定了汽车用承面凸焊螺栓的型式与尺寸和技术条件。

本文件适用于螺纹规格为 M4～M12/M12×1.25的A、C型和M5～M10/M10×1.25的B型共三种承面焊点型式的凸焊螺栓。
	QC/T 598-1999
	

	151 
	QC/T 599-2022
	端面凸焊螺栓
	本文件规定了端面凸焊螺栓的型式与尺寸、技术条件。

本文件适用于螺纹规格为M4～M12/M12×1.25汽车用A型端面凸焊螺栓和B型端面凸焊螺栓。
	QC/T 599-2013
	

	152 
	QC/T 624-2022
	橡胶堵塞
	本文件规定了A型橡胶堵塞和B型橡胶堵塞的型式与尺寸、技术要求和试验方法。

本文件适用于车身薄壁圆孔直径D0为12mm～60mm的汽车用A型橡胶堵塞。

本文件适用于车身薄壁矩形孔尺寸为8mm×14mm～25mm×31mm的汽车用B型橡胶堵塞。
	QC/T 624-2013
	

	153 
	QC/T 603-2022
	A型卡扣
	本文件规定了汽车用A型卡扣的型式与尺寸和技术条件。

本文件适用于车身薄板安装孔直径为D0=5mm和D0=6mm，连接厚度S最大为5mm的A型卡扣。
	QC/T 603-1999
	

	154 
	QC/T 604-2022
	B型卡扣
	本文件规定了汽车用B型卡扣的型式与尺寸和技术条件。

本文件适用于车身薄板安装孔为6mm，连接厚度b=2mm～10mm的B型卡扣。
	QC/T 604-1999
	

	155 
	QC/T 605-2022
	C型卡扣
	本文件规定了汽车用C型卡扣的型式与尺寸和技术条件。

本文件适用于车身薄板安装孔直径D=6mm、D=9mm、D1=φ10或D1=M10、D1=7/16”底座孔，连接厚度S=5.5mm～35.0mm或S1=5.5mm～32.0mm的C型卡扣。
	QC/T 605-1999
	

	156 
	QC/T 606-2022
	H型卡扣
	本文件规定了汽车用H型卡扣的型式与尺寸和技术条件。

本文件适用于车身薄板安装孔直径为6mm和7mm，连接厚度12.5mm～21.5mm的H型卡扣。
	QC/T 606-1999
	

	157 
	QC/T 618-2022
	嵌装塑料螺母技术条件
	本文件规定了汽车用嵌装塑料螺母的要求、试验方法、验收检查及标志与包装。

本文件适用于与塑料（尼龙）用自攻螺钉相配的嵌装塑料螺母，包括常温使用环境和高温使用环境嵌装塑料螺母。
	QC/T 618-2013
	

	158 
	QC/T 928-2022
	中间固定式塑料管线夹
	本文件规定了中间固定式塑料管线夹的型式与尺寸、技术条件。

本文件适用于汽车用中间固定式塑料管线夹，包括单管、双管两种型式和两种安装孔直径（D0=6.5或D0=8.0）。
	QC/T 928-2013
	

	159 
	QC/T 929-2022
	一端固定式塑料管线夹
	本文件规定了一端固定式塑料管线夹的型式与尺寸、技术条件。

本文件适用于汽车用一端固定式塑料管线夹，包括单管、双管两种型式和两种安装孔直径（D0=6.5或D0=8.0）。
	QC/T 929-2013
	

	纺织行业

	160 
	FZ/T 01160-2022
	纺织品 聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维混合物定量分析 差示扫描量热法（DSC）
	    本文件规定了采用差示扫描量热仪测定聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维含量的方法。

    本文件适于聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维的二组分混合物。
	　
	　

	161 
	FZ/T 01161-2022
	纺织品 定量化学分析 铜改性聚丙烯腈纤维与某些其他纤维的混合物
	    本文件规定了采用化学分析法测定去除非纤维物质后铜改性聚丙烯腈纤维与某些其他纤维二组分混合物纤维含量的方法。

    本文件适用于铜改性聚丙烯腈纤维与聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、纤维素纤维（棉、麻、粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维、铜氨纤维）、聚酯纤维、聚氨酯弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维的二组分混合物。
	　
	　

	162 
	FZ/T 01162-2022
	纺织品 定量化学分析 聚乙烯纤维与某些其他纤维的混合物（石蜡油法）
	    本文件规定了采用石蜡油法测定去除非纤维物质后两组分混合物中聚乙烯纤维含量的方法。

    本文件适用于聚乙烯纤维与动物毛纤维（绵羊毛、山羊绒、羊驼毛和马海毛）、纤维素纤维（棉、亚麻、苎麻、粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维和铜氨纤维）、蚕丝（桑蚕丝、柞蚕丝）和合成纤维（聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、芳香族聚酰胺纤维和聚丙烯纤维）的二组分混合物。
	　
	　

	163 
	FZ/T 01163-2022
	纺织品及其附件总铅和总镉含量的测定  X射线荧光光谱（XRF）分析法
	    本文件规定了采用X射线荧光光谱（XRF）分析法测定纺织品及其附件中总铅、总镉含量的方法。

    本文件适用于各类纺织产品及其附件的筛选检测。

    本文件不适用于结构不紧密的织物和玻璃材质附件。
	　
	　

	164 
	FZ/T 01164-2022
	纺织品 邻苯二甲酸酯的筛选 裂解-气相色谱-质谱法
	    本文件规定了采用裂解-气相色谱-质谱联用仪筛选纺织品中邻苯二甲酸酯的试验方法。

    本文件适用于各类纺织产品。
	　
	　

	165 
	FZ/T 01165-2022
	纺织品 有机锡化合物的筛选 电感耦合等离子体质谱法
	    本文件规定了采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定纺织产品中有机锡化合物的筛选方法。

    本文件适用于各类纺织产品。
	　
	　

	166 
	FZ/T 01166-2022
	纺织品 织物触感检测与评价方法 多指标集成法
	    本文件规定了采用多指标集成法测定织物在与皮肤接触过程中引起接触感觉的相关织物物理特性的检测和评价方法。

    本文件适用于表面组织均匀规则的纺织织物，非均匀规则织物如提花，蕾丝，镂空等织物参考执行。
	　
	　

	167 
	FZ/T 01167-2022
	纺织品 甲醛去除效率试验方法 光催化法
	    本文件规定了采用光催化法测定纺织品甲醛去除效率的试验方法。

    本文件适用于具有光触媒除甲醛性能的纺织织物及其制品。
	　
	　

	168 
	FZ/T 01168-2022
	纺织品 织物毛羽测试方法 投影计数法
	    本文件规定了采用投影计数法测定织物毛羽长度和数量的试验方法。

    本文件适用于厚度不超过3mm的非绒面织物。
	　
	　

	169 
	FZ/T 10024-2022
	棉纱线异性纤维疵点感官检验方法
	    本文件规定了棉本色纱线异性纤维疵点的感官检验方法。

    本文件适用于棉本色纱线的异性纤维疵点检验，不适用于其它纱线的异性纤维疵点检验。
	　
	　

	170 
	FZ/T 10025-2022
	本色布技术要求规范
	    本文件规定了本色布的术语和定义、产品分类和规格标识、织物组织、原料含量、技术条件。

    本文件适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的本色布。
	　
	　

	171 
	FZ/T 10026-2022
	本色布单位面积无浆干燥质量试验方法
	    本文件规定了本色布单位面积无浆干燥质量的试验方法。

    本文件适用于以淀粉（包括变性淀粉）浆、聚乙烯醇浆（PVA）、丙烯酸类浆（丙烯酸及其盐类、丙烯酸酯类、丙烯酰胺类）、聚酯浆料等为上浆主体，棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的本色布。
	　
	　

	172 
	FZ/T 12073-2022
	转杯纺涤纶本色纱
	    本文件规定了转杯纺涤纶（棉型纤维）本色纱产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本文件适用于转杯纺涤纶本色纱。
	　
	　

	173 
	FZ/T 12074-2022
	转杯纺涤纶与棉混纺本色纱
	    本文件规定了转杯纺涤纶（棉型纤维）与棉混纺本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本文件适用于转杯纺涤纶与棉混纺本色纱。
	　
	　

	174 
	FZ/T 12075-2022
	粘纤棉腈纶混纺色纺纱
	    本文件规定了粘纤棉腈纶混纺色纺纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

    本文件适用于环锭纺粘纤（棉型，含量≤50%）与精梳棉（含量≥10%）、腈纶（棉型，含量≥10%）混纺色纺纱。
	　
	　

	175 
	FZ/T 21006-2022
	丝光防缩毛条
	    本文件规定了丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的技术要求、检验方法、验收规则、包装、标志和贮存。

    本文件适用于丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的品质鉴定。
	FZ/T 21006-2010
	　

	176 
	FZ/T 21016-2022
	分梳牦牛绒
	    本文件规定了分梳牦牛绒的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、储存。

    本文件适用于鉴定牦牛原绒经分梳处理后的牦牛绒品质。
	　
	　

	177 
	FZ/T 21017-2022
	牦牛绒绒条
	    本文件规定了牦牛绒绒条的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和储存。

    本文件适用于鉴定纯牦牛绒纤维制成的绒条产品品质。
	　
	　

	178 
	FZ/T 22018-2022
	精梳牦牛绒机织纱
	    本文件规定了精梳牦牛绒机织纱的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。 

    本文件适用于鉴定纯牦牛绒和牦牛绒含量30%及以上的牦牛绒混纺精梳机织纱的品质。
	　
	　

	179 
	FZ/T 22019-2022
	气流纺机织毛纱
	    本文件规定了气流纺机织毛纱的技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志等。

    本文件适用于鉴定气流纺机织纯毛、毛混纺毛纱的品质。
	　
	　

	180 
	FZ/T 24030-2022
	粗梳骆马毛织品
	    本文件规定了粗梳骆马毛织品的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。 

    本文件适用于鉴定各类机织服用粗梳纯骆马毛、骆马毛混纺及骆马毛交织品（骆马毛含量不应低于30％）的品质。
	　
	　

	181 
	FZ/T 24031-2022
	粗梳兔毛织品
	    本文件规定了粗梳兔毛织品的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。 

    本文件适用于鉴定各类机织服用粗梳纯兔毛、兔毛混纺及兔毛交织品（兔毛含量不应低于30％）的品质。
	　
	　

	182 
	FZ/T 24032-2022
	抗静电精梳毛织品
	    本文件规定了抗静电精梳毛织品的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

    本文件适用于鉴定各类机织服用抗静电精梳毛织品（羊毛及其他动物纤维含量30%及以上的混纺或交织产品）的品质。
	　
	　

	183 
	FZ/T 24033-2022
	全成型无缝毛针织服装
	   本文件规定了全成型无缝毛针织服装的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、验收规则、包装和标志。 

    本文件适用于鉴定纯绵羊毛全成型无缝毛针织服装和绵羊毛含量 30％及以上的混纺全成型无缝毛针织服装的品质，其他动物毛纤维制品亦可参照执行。

    本文件不适用于年龄在 36 个月及以下的婴幼儿全成型无缝毛针织服装。
	　
	　

	184 
	FZ/T 24020-2022
	毛针织服装面料
	    本文件规定了毛针织服装面料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。 

    本文件适用于鉴定纯羊毛和含羊毛30%及以上的毛混纺针织服装面料的品质，其他动物毛纤维针织服装面料可参照执行。
	FZ/T 24020-2013
	　

	185 
	FZ/T 25006-2022
	轻薄型经编针织毯
	    本文件规定了轻薄型经编针织毯的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

    本文件适用于鉴定以各种化学纤维纯纺或混纺的轻薄型经编针织毯的品质。
	　
	　

	186 
	FZ/T 34013-2022
	天然防紫外线麻纺织品
	    本文件规定了天然防紫外线麻纺织品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于鉴定纯麻（苎麻、亚麻、大麻）或含麻（苎麻、亚麻、大麻）30%及以上的混纺或交织产品，以罗布麻、黄麻等类型为主要成分的麻纺织品可参照执行。

    本文件不适用于经过防紫外线整理或添加防紫外线功能纤维的麻纺织品。
	　
	    

	187 
	FZ/T 34014-2022
	天然吸湿速干麻纺织品
	    本文件规定了天然吸湿速干麻纺织品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于纯麻（苎麻、亚麻、大麻）或含麻（苎麻、亚麻、大麻）30%及以上的、具备天然吸湿速干性能的混纺或交织产品。以罗布麻、黄麻等麻纤维为主要成分的麻纺织品可参照执行。

    本文件不适用于经吸湿速干整理或添加吸湿速干功能纤维的麻纺织品。
	　
	　

	188 
	FZ/T 34015-2022
	天然吸湿透气麻纺织品
	    本文件规定了天然吸湿透气麻纺织品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于纯麻（苎麻、亚麻、大麻）纺织品或含麻（苎麻、亚麻、大麻）30%及以上的、具备天然吸湿透气性能的混纺或交织产品，以罗布麻、黄麻等麻纤维为主要成分的麻纺织品可参照执行。

    本文件不适用于经吸湿透气整理或添加吸湿透气功能纤维的麻纺织品。
	　
	　

	189 
	FZ/T 34016-2022
	天然抑菌麻纺织品
	    本文件规定了天然吸湿速干麻纺织品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于纯麻（苎麻、亚麻、大麻）或含麻（苎麻、亚麻、大麻）30%及以上的、具备天然吸湿速干性能的混纺或交织产品。以罗布麻、黄麻等麻纤维为主要成分的麻纺织品可参照执行。

    本文件不适用于经吸湿速干整理或添加吸湿速干功能纤维的麻纺织品。
	　
	　

	190 
	FZ/T 50057-2022
	聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）纤维中总锑含量的测定
	    本文件规定了聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）纤维中总锑含量的测试方法。包括电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES法）、抗坏血酸-碘化钾（KI）分光光度法，以及附录A中的电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS法）。

    本文件适用于聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）纤维、纤维级聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片。
	　
	　

	191 
	FZ/T 50058-2022
	合成纤维 双组份复合长丝弹性性能试验方法
	    本文件规定了合成纤维双组份复合长丝弹性性能的试验方法。

本文件适用于含有两种聚酯（PET、PTT、PBT）组份的复合长丝，包括但不限于牵伸丝、弹力丝。其他类型的合成纤维复合长丝或两种以上组份的聚酯复合长丝可参考使用。

本文件不适用于预取向丝。
	　
	　

	192 
	FZ/T 50059-2022
	合成纤维 单丝抗弯曲性能试验方法
	    本文件规定了单丝抗弯曲性能的试验方法。

    本文件适用于纤维当量直径0.030 mm～0.200 mm的聚酯、聚酰胺、聚丙烯等单丝，其它规格、品种合成纤维单丝可参照使用。
	　
	　

	193 
	FZ/T 50060-2022
	碳纤维 碱金属及碱土金属含量试验方法
	    本文件规定了碳纤维中的碱金属(钾、钠)含量和碱土金属(钙、镁)含量试验方法。

    本文件适用于碳纤维的短纤维、束丝。碳纤维毡、碳纤维布等，可参照使用。
	　
	　

	194 
	FZ/T 51001-2022
	再生纤维素纤维用浆粕 棉浆粕和木浆粕
	    本文件规定了再生纤维素纤维用棉浆粕和木浆粕的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于以棉短绒为原料，供生产再生纤维素纤维的棉浆粕。以及，以针叶木、阔叶木为原料，供生产再生纤维素纤维的木浆粕。
	FZ/T 51001-2009
	　

	195 
	FZ/T 51022-2022
	纤维级无锑聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片
	    本文件规定了纤维级无锑聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于以对苯二甲酸、乙二醇为原料生产的纤维级、半消光、无锑聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）切片。其他无锑聚酯切片可参照使用。
	　
	　

	196 
	FZ/T 52004-2022
	充填用中空涤纶短纤维
	    本文件规定了充填用中空涤纶短纤维的术语和定义、产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯原料生产的，线密度为2.50 dtex～22.22 dtex充填用的三维中空涤纶短纤维。其它规格、类型的中空短纤维可参照使用。
	FZ/T 52004-2007
	　

	197 
	FZ/T 52062-2022
	锦纶56短纤维
	本文件规定了锦纶56短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于以戊二胺与己二酸为主要原料生产的，线密度1.33dtex～6.67dtex，本色，半消光、有光，圆形截面的锦纶56短纤维。其它规格、类型的锦纶56短纤维可参照使用。
	　
	　

	198 
	FZ/T 54132-2022
	循环再利用涤纶膨体长丝（BCF）
	    本文件规定了循环再利用涤纶膨体长丝（BCF）的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于以回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为原料制成的，总线密度800 dtex～2000 dtex、单丝线密度5 dtex～20 dtex，三叶截面，有光、半消光的本色以及有色的循环再利用涤纶膨体长丝（BCF）。其他规格的循环再利用涤纶膨体长丝（BCF）可参照使用。
	　
	　

	199 
	FZ/T 54133-2022
	无锑涤纶预取向丝（POY）
	    本文件规定了无锑涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于以对苯二甲酸、乙二醇为主要原料生产的，总线密度55 dtex～600 dtex、单丝线密度0.8 dtex～8.0 dtex，圆形截面、半消光，加弹和牵伸用的无锑涤纶预取向丝。直接织造或其他规格、类型的无锑涤纶预取向丝可参照使用。
	　
	　

	200 
	FZ/T 54134-2022
	无锑涤纶低弹丝（DTY）
	    本文件规定了无锑涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。  

    本文件适用于总线密度30 dtex～350 dtex、单丝线密度0.5 dtex～5.6 dtex，圆形截面、半消光的无锑涤纶低弹丝，其他规格、类型的无锑涤纶低弹丝可参照使用。
	　
	　

	201 
	FZ/T 54135-2022
	无锑涤纶牵伸丝（FDY）
	    本文件规定了无锑涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于总线密度30 dtex～330 dtex、单丝线密度1.0 dtex～5.6 dtex，圆形截面、半消光的无锑涤纶牵伸丝，其他规格、类型的无锑涤纶牵伸丝可参照使用。
	　
	　

	202 
	FZ/T 54136-2022
	涤纶膨体长丝（BCF）
	    本文件规定了涤纶膨体长丝（BCF）的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于线密度1000 dtex～2000 dtex，三叶截面，本色、有色及阳离子染料易染的涤纶膨体长丝(BCF)，及上述膨体长丝制成的线密度2000 dtex～5500 dtex的涤纶加捻定型膨体长丝。

本文件不适用于全消光产品。
	　
	　

	203 
	FZ/T 54137-2022
	聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）牵伸丝
	    本文件规定了聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于总线密度40 dtex～200 dtex、单丝线密度1.0 dtex～5.6 dtex，圆形截面，本色的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）牵伸丝。其它规格、类型的聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）牵伸丝可参照使用。
	　
	　

	204 
	FZ/T 54138-2022
	导电聚乙烯单丝
	    本文件规定了导电聚乙烯单丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于线密度46.75dtex～657.38 dtex、圆形截面的导电聚乙烯单丝。其它规格、类型的导电聚乙烯单丝可参照使用。
	　
	　

	205 
	FZ/T 54027-2022
	超高分子量聚乙烯长丝
	    本文件规定了超高分子量聚乙烯长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于名义线密度范围22 dtex～3555 dtex的超高分子量聚乙烯长丝，其他规格超高分子量聚乙烯长丝可参照使用。
	FZ/T 54027-2010
	　

	206 
	FZ/T 54139-2022
	聚乳酸（PLA）低弹丝
	    本文件规定了聚乳酸(PLA)低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本文件适用于线密度30 dtex～170 dtex，单丝线密度0.8dtex～2.5 dtex，圆形截面、本色聚乳酸低弹丝。其它规格和类型的聚乳酸低弹丝可参照使用。
	　
	　

	207 
	FZ/T 60048-2022
	覆膜非织造布表面针孔的测定及评价方法
	    本文件规定了测定覆膜非织造布表面针孔的试验方法并给出评价方法。

    本文件适用于厚度小于2.00 mm的大多数覆膜非织造布，包括“膜-布”结构及“膜-布-膜”结构的覆膜非织造布和“布-膜-布”结构中至少有一层为非亲水非织造布的覆膜非织造布。
	　
	　

	208 
	FZ/T 60049-2022
	纤维绳索耐磨性能的测定 转鼓摩擦法
	    本文件描述了采用转鼓摩擦法测定纤维绳索耐磨性能的试验方法。 

    本文件适用于绳索代号30及以下的各类纤维绳索耐磨性能的测定。
	　
	　

	209 
	FZ/T 64088-2022
	农业保温复合织物
	    本文件规定了农业保温复合织物的术语和定义、质量要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

    本文件适用于作为农业篷房使用、具备保温作用的复合织物。工业厂房、仓储等篷房用复合织物可以参照执行。
	　
	　

	210 
	FZ/T 64089-2022
	植被种植用土工布
	    本文件规定了植被种植用土工布的术语和定义、分类、规格及代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮存和标志。

    本文件适用于植被种植用土工布。
	　
	　

	211 
	FZ/T 54016-2022
	造纸毛毯用单丝
	    本文件规定了造纸毛毯用单丝的产品分类和代号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于生产造纸毛毯所用的聚酰胺、聚酯单丝。
	FZ/T 54016-2009
	　

	212 
	FZ/T 52063-2022
	造纸毛毯用短纤维
	    本文件规定了造纸毛毯用短纤维的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

    本文件适用于造纸毛毯用锦纶短纤维。
	　
	　

	213 
	FZ/T 64090-2022
	废旧纺织品再加工纤维淘金毡
	    本文件规定了废旧纺织品再加工纤维淘金毡的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

    本文件适用于以废旧纺织品再加工短纤维为主要原料，与其他化学短纤维混合，通过针刺工艺制成的淘金毡。以其他废旧纺织品原材料通过针刺或其他工艺制成的淘金毡可参照执行。
	　
	　

	214 
	FZ/T 64091-2022
	碳/玻混编经编多轴向增强材料
	    本文件规定了碳/玻混编经编多轴向增强材料的术语和定义、产品代号、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本文件适用于以玻璃纤维、碳纤维为主要原料，经捆绑纱沿经向缝编而成的碳/玻混编经编多轴向增强材料。
	　
	　

	215 
	FZ/T 63057-2022
	低延伸夹芯绳索
	    本文件规定了低延伸夹芯绳索的术语和定义、要求、测试方法、检验规则、包装、储运、标识等。 

    本文件适用于高空作业、洞穴探险、生命救援、军警训练中起保护作用的低延伸夹芯绳索。
	　
	　

	216 
	FZ/T 64092-2022
	纺粘弹性非织造布
	    本文件规定了纺粘弹性非织造布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。 

    本文件适用于以聚烯烃共聚物弹性体和聚丙烯为主要原料，采用热轧粘合制成的纺粘弹性非织造布。
	　
	　

	217 
	FZ/T 64093-2022
	聚乳酸短纤维非织造布
	   本文件规定了聚乳酸短纤维非织造布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和贮运要求。

    本文件适用于以纯聚乳酸短纤维为原料，梳理成网后用热粘合方法加固生产的单位面积质量≤60g/m2的非织造布。
	　
	　

	218 
	FZ/T 64094-2022
	废旧纺织品再生托盘
	    本文件规定了废旧纺织品再生托盘的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以废旧纺织品布块和再加工短纤维为主要原料生产的平面尺寸为1100mm×1100mm和1200mm×1000mm的再生单面托盘。其他平面尺寸托盘的设计和生产可参考使用。
	　
	　

	219 
	FZ/T 80015-2022
	服装CAD技术规范
	    本文件规定了服装CAD软件的术语和定义、功能要求、制图规则、软件测试要求、质量要求、产品数据技术要求以及产品文件管理和存档要求。

    本文件适用于服装CAD软件开发、产品设计的CAD技术应用。
	FZ/T 80015-2012
	　

	220 
	FZ/T 81007-2022
	单、夹服装
	    本文件规定了单、夹服装的要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以纺织机织物为主要面料生产的单、夹服装。

    本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 81007-2012
	　

	221 
	FZ/T 81017-2022
	全毛衬西服
	    本文件规定了全毛衬西服的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。 

    本文件适用于以纯毛、毛混纺或交织机织物为主要面料生产的全毛衬西服，半毛衬西服可参照执行。

    本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 81017-2012
	　

	222 
	FZ/T 81024-2022
	机织披风
	    本文件规定了机织披风的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以纺织机织物为主要原料生产的披风产品。

    本文件不适用于36个月及以下的婴幼儿机织披风。
	　
	　

	223 
	FZ/T 81004-2022
	连衣裙、裙套
	    本文件规定了裙子、连衣裙和裙套的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以纺织机织物为主要面料生产的裙子、连衣裙和裙套。

    本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 81004-2012
	　

	224 
	FZ/T 64087-2022
	木棉纤维絮片
	     本文件规定了木棉纤维絮片的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于以纯木棉纤维或含量不低于40%的木棉纤维与其他纤维的混合物为原料，经梳理成网，采用针刺、水刺或热粘合等方式固结而成的絮片。
	　
	　

	225 
	FZ/T 08002-2022
	新生儿纺织产品
	    本文件规定了新生儿纺织产品的术语和定义、号型规格、要求、试验方法、检验规则以及使用说明、包装、运输和贮存。

    本文件适用于新生儿穿着或使用的纺织产品，包括服装、袜子（脚套）、帽子、肚围、手套、毛巾、包巾（被）、睡袋、床上用品等。
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