项目需求：新一代硫红霉素生产技术研究及产业化应用研发项目

一、需求单位

伊犁川宁生物技术股份有限公司

项目专员：林彦江（18699938085）

二、需求内容

1. 构建高效率红霉素发酵菌种：发展高通量筛选体系，创建基于数据驱动的自动化、智能化、高通量的红霉素菌种研发创新体系，进一步解决红霉素发酵菌种筛选行业难题。 

2. 开展超大发酵罐的优化与设计：创造性设计500m³生物发酵罐，通过在线数据检测和参数分析，进一步开发500m³发酵罐连续补料、连续补糖、连续化发酵生产工艺，提高红霉素发酵效率，降低生产成本。

3. 研发先进提取工艺：通过研发先进分离纯化技术，有效分离杂质，提高红霉素纯度和收率，解决分离纯化过程中红霉素降解损失难题；通过研发连续结晶、过滤等技术，提高目标产品分离纯化效率，解决结晶过程中杂质被包裹等行业难题；通过提取工艺技术优化，进一步解决红霉素提取过程三废高等难题。

4. 生产设备自动化升级：针对结晶、过滤、溶解、干燥等步骤，设计和开发出高效的智能化设备，并集成各单元化生产系统，实现打通断点，连续化、智能化生产，提高生产效率，解决红霉素提取生产环境差、操作人员劳动强度大等行业难题。

三、技术指标

1. 在发酵成本不变情况下，将现在红霉素发酵A十亿从3300提高至3600以上。

2. 在提取生产成本不增加情况下，将硫红霉素提取A收率从76%提高至82%以上。

3.硫氰酸红霉素整体生产效率较传统路线提升10%以上。
4. 开发出更高效连续离交脱色智能化设备一套，过滤、洗涤、干燥、溶解一体化多功能设备两套，并建立相应的工业化生产工业和设备。
5. 申请专利3件，授权专利1件。

四、交付条件

以上述任务列出的技术指标和成果形式作为验收的主要依据，涉及技术开发小试、中试实验及示范推广验证，技术整体达到国际先进水平，通过现场运行且达到预期效果。申请的发明专利应取得受理通知书，项目研究报告应通过技术专家联合评审。

五、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期为3年；揭榜金额不超过2500万元。
六、对揭榜方要求

揭榜方应具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，能按要求完成揭榜任务（具体要求请与项目专员联系）。
项目需求：高碱低阶煤热解多联产关键技术研发及示范工厂核心技术研发项目

一、需求单位

特变电工股份有限公司

项目专员：舒晓亮（18999285059）

二、需求内容

解析高碱煤中碱金属组分的种类及赋存状态，探究碱金属组分在煤热解过程中迁移和对热解产物的调变影响。优化高碱煤低温限氧热解、热半焦分离与输送工艺流程和热解参数，提高半焦大料得率。开发多孔炭联产蒸汽的高值化技术，突破多孔炭产蒸汽的高值化技术，突破多孔碳的孔径结构、表面改性、热能分级利用等关键核心工艺。

三、技术指标

1. 多孔炭的降灰分提质技术方案1套；

2. 多孔炭联产工业蒸汽的工艺方案1套；

3. 2000吨/年的煤质多孔炭联产工业蒸汽生产装备1套；

4. 多孔炭生产系统的技术规程1套；

5. 申请发明专利1项，实用新型2项（专利及技术秘密归发榜方和揭榜方共同所有）。使用收益权、申请奖励权、成果发布权等权益事宜，由双方协商后，依据合同约定执行。

技术指标：

半焦中末煤≤10%，小料≤10%，中料≥30%，大料≥60%，灰分≤5%，挥发分≤8%，水分≤10%，固定碳≥85%；煤基多孔炭的比表面积≥1100 m2/g，碘值≥1100 mg/g，亚甲基蓝值≥180 mg/g，CTC值≥60；系统热效率≥75%。

四、交付条件

以上述任务列出的技术指标和成果形式作为验收的主要依据。申请发明专利应取得受理通知书；研究报告应通过技术专家联合评审。

五、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期为3年；揭榜金额不超过2500万元。
六、对揭榜方要求

揭榜方应具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，能按要求完成揭榜任务（具体要求请与项目专员联系）。
项目需求：“新疆驼乳快速精准鉴别体系与品质提升关键技术研发与应用”研发项目

一、需求单位

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

项目专员：宫平（13579915044）
二、需求内容

1. 驼乳掺假筛查鉴别与精准定量检测技术研发：开发基于多重基因检测的驼乳物种源性成分筛查鉴别技术和试剂盒。建立基于多肽-蛋白的驼乳成分精准定量检测技术，研制基于胶体金免疫层析的驼乳掺假速测试纸条产品。

2. 驼乳品质现场快速鉴别技术及装备研发：研发驼乳及乳粉精准识别与定量分析模型和鉴别技术。研制基于光谱特征峰和特征标志物的抗复杂基质干扰分析新技术及装备。创制适用于驼乳的增强基底，建立驼乳定量光谱速测方法。

3. 驼乳品质提升技术研发：建立新疆驼乳营养成分数据库，挖掘特征品质营养因子。解析与品质性状相关的关键表达数量性状基因座、调控元件及基因，构建驼乳品质的遗传调控网络，研发全基因组选择育种模型。

三、技术指标

1. 研发1套驼乳掺假源性成分筛查试剂盒，能同时检测4-5种源性成分，准确率95%以上。建立驼乳色质联用定量检测方法1-2项，掺假检测灵敏度超过5%。研发1项驼乳掺假快速鉴别试纸条，检测时间15 min以内。研发便携式近红外定量设备1套，实现1 min内7-8个指标同步和多环境现场原位检测。申请2-3项发明专利并获授权，发表论文3-5篇。

2. 构建驼乳营养成分数据库1个，涵盖蛋白、脂肪、脂肪酸等指标1000条以上。构建1-2个掺假物检测模型。挖掘驼乳特征品质因子2-3项，关键性状基因座、调控元件及基因5-6个。解析1-2个驼乳品质分子调控网络。研发1套驼乳品质全基因组选择模型。

3. 制定驼乳品质评价与真实性方法标准1-2项，研制配套标准物质/样品2-3个。

四、交付条件

揭榜方基于上述任务完成的技术成果预计达到国际领先，且与需求方共有。申请发明专利应取得受理通知书，论文正式发表；项目研究报告用通过技术专家联合评审；数据库和模型需通过第三方评价；研制的方法标准、标准物质/样品需通过审定；研发的驼乳掺假快速鉴别试剂盒和试纸条应完成中试生产；开发的现场无损检测装备有样机。

五、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期为3年；揭榜金额不超过800万元。
六、对揭榜方要求

揭榜方应具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，能按要求完成揭榜任务（具体要求请与项目专员联系）。
      项目需求：采棉机智能控制系统优化及信息数字平台搭建与应用

一、需求单位

新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
项目专员：姜海雯（15739605635）

二、需求内容

通过项目实施，提升国产采棉机作业性能、智能化水平、可靠性及服务能力，提高国产采棉机市场竞争力，具体如下：

1.采棉机智能系统优化

优化行走控制程序，研究采棉机棉模成型与裹包智能控制方法，提升打包系统的运行效率。

2.控制程序远程升级技术

实现采棉机车载控制器程序远程更新，开发采棉机控制程序远程升级管理系统。

3.数据采集与远程通信技术

开发数据采集模块，实时采集状态数据以及作业数据，研究采棉机数据预处理方法，用远程通讯技术实现数据传输到运维平台。

4.状态监控与售后服务

开发服务平台，实现设备监测和售后服务管理，开发售后服务APP，实现平台间信息共享，方便维修人员掌握故障信息，快速响应，及时进行沟通维修处理。

5.故障诊断与健康评估

开发专家系统，识别故障类型，确定故障位置和成因，实现故障预警，生成故障处理指导意见书，对采棉机故障的实时监测与诊断。研究采棉机健康评估方法，预测故障和健康状况。

三、技术指标

1.形成最新采棉机行走与打包控制系统优化原程序一套，与发榜方采棉机系统相匹配，提高采棉机作业平顺性、作业燃油经济性；打包与裹膜成型周期时间相较于优化前缩短15%。

2.实现不同型号采棉机程序安全可靠远程升级。

3.提供采棉机数据传输终端硬件，开发采棉机信息采集终端，实现单机150个以上数据监测点的数据采集、存储、远程通信，并在300台采棉机上安装使用。

4.开发采棉机运行维护平台，实现采棉机故障信息备件和人员调配，对故障信息和解决方案进行数据采集和分析。

5.开发采棉机故障诊断专家系统，实现采棉机健康评估、故障预警、故障处理指导意见等功能。

四、交付条件

以上述任务列出的技术指标和成果形式作为验收的主要依据。研究成果在需求方采棉机厂区内进行应用测试一年，总体达到技术指标要求。

五、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期为2年；揭榜金额不超过1000万元。
六、对揭榜方要求

揭榜方应具有独立的研发团队、配套的科研条件和自主研发实力，能按要求完成揭榜任务。在农机产品控制系统、大数据平台、AI数据分析等领域有相关经验或相近成果，具备项目统筹管理能力（具体要求请与项目专员联系）。

项目需求：多源固废集约化处置与应用关键技术

一、需求单位

新疆隆泰达环保建材科技发展有限公司
项目专员：时雪亮（15276719485）
二、需求内容

任务需求主要针对新疆地区典型工业固废、建筑垃圾等多源固废开展建材资源化利用方向的研究，主要包括：

1.针对废弃混凝土等建筑垃圾，研发规模化高效处置工艺，研究再生骨料、砂粉分离与强化技术及再生微粉活化技术；

2.针对煤电、化工行业典型工业固废，研发协同胶凝强化技术，联合活化再生微粉，开发多固废协同制备低成本胶凝材料技术；

3.针对道路废弃沥青，研究厂拌及就地热/冷再生技术成套性能提升和规模化应用技术，重点突破油石分离、温拌大比例再生等技术难题；

4.利用固废基胶凝材料、再生粗/细骨料、再生沥青，开展面向道路工程及其附属工程的应用技术研究，形成多源固废集约化协同处置技术体系，实现多源固废的高品质、规模化、集约化处置消纳。

三、技术指标

1.开发低碳低成本胶凝材料，固废用量50%以上；

2.开发固废基粗、细骨料应用技术，结合固废基低成本胶凝材料开发路基及路面低成本建造技术，其中路基中固废用量大于95%，混凝土路面中固废基粗、细骨料比例不低于50%，且抗压强度不小于40MPa；

3.开发道路附属工程用预制产品2种以上，固废利用率50%以上；

4.开发再生沥青、再生骨料路面应用技术，其中废弃沥青再生利用率30%以上；

5.形成面向道路工程绿色低碳建造的工业固废、再生骨料、再生沥青等多源固废产业园区集约化处置技术体系1套，申请发明专利3件以上，协助需求方开展工程应用示范，并提供技术指导。

四、交付条件

以上述任务列出的技术指标和成果形式作为验收的主要依据。揭榜方申请发明专利应取得受理通知书；项目研究报告需通过技术专家联合评审等。

五、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期为2年；揭榜金额不超过300万元。
六、对揭榜方要求

揭榜单位应为具有独立法人资格的高校、科研院所和相关企业，有独立的研发团队、较强的自主研发能力和配套的科研条件，运行管理规范，能按要求完成揭榜任务。（具体要求请与项目专员联系）。



